
 

HD 54 CLIMA IG 
DETERGENTE IGIENIZZANTE PROFUMATO PER TRATTAMENTO ARIA 

 

ACCA S.p.A.  Industria Chimica 
DIVISIONE HD PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE E PRODUZIONE INDUSTRIALE 
Via Leonardo Da Vinci, 94 - 25020 Flero (Bs) - Italia.  
Tel. +39 0303580617 r.a. Fax +39 0303581852 
Internet: www.acca-spa.com - E-mail:  mail@acca-spa.com 
P.E.C. acca-spa@legalmail.it 

 

Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001 

CARATTERISTICHE 
 
HD 54 CLIMA IG è un detergente igienizzante per 
la pulizia dei pacchi alettati e filtri degli impianti di 
refrigerazione e riscaldamento. Applicato sui 
fancoils nel funzionamento estivo, viene 
sciacquato dall’acqua di condensa, rimuovendo 
efficacemente i pacchi alettati dallo sporco. 
 
Le caratteristiche peculiari del prodotto sono: 
  

  Non aggredisce le superfici trattate. 
  

  Contiene sali quaternari di ammonio per 
una completa igiene dell’aria. Nebulizzato 
nelle canalizzazioni dell’aria, sanifica e 
deodora efficacemente. È un detergente 
igienizzante utilizzabile per combattere la 
Legionella. 

 
MATERIALI COMPATIBILI  
 
Compatibile con alluminio, rame, acciaio e 
materiali plastici.  
 
MODALITA’ D’USO  
 
Va diluito in acqua al 10-20% (100-200 grammi 
per litro di soluzione acquosa) sia per le 
applicazioni a spruzzo sia in quelle ad immersione. 
Non ha bisogno di risciacquo: è sufficiente infatti 
la normale condensa che si produce in estate nelle 
batterie di refrigerazione, per asportare lo sporco. 
Nell’utilizzo invernale si raccomanda il risciacquo 
con acqua di rete.  
 
CARATTERISTICHE CHIMICO – FISICHE 
HD 54 CLIMA IG 
 
Stato fisico:   liquido 
Colore:   rosa/rosso 
pH soluzione 1%:  9,5 +/- 0,5 
Odore:   pino 
 
NOTE 
 
Il prodotto non va mescolato o miscelato in alcun 
modo con altri prodotti ad azione detergente ed 
igienizzante. Si consiglia in questi casi di 
contattare il servizio tecnico prima di procedere. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

APPROVAZIONI 
 
Testato efficacemente secondo la norma UNI EN 
1040:2006 su: Pseudomonas aeruginosa, 
Staphyloccoccus aureus, Legionella pneumophila. 
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