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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
EN 45001 - EN ISO 14001 

CARATTERISTICHE   

REDOX HD 11 SPECIAL T è un additivo anticorrosione 
per metalli, da impiegare in tutti quei casi in cui si 
debbano effettuare trattamenti o lavorazioni in sistemi 
acquosi. 

REDOX HD 11 SPECIAL T va aggiunto all'acqua di 
lavorazione e, grazie ai diversi principi attivi presenti in 
formulazione, presenta un’eccellente azione protettiva 
per metalli ferrosi. 

Le caratteristiche principali di REDOX HD 11 SPECIAL 
T sono le seguenti: 

 Non contiene olio minerale o saponi, per cui non 
irrancidisce e non puzza. 
 

 Non forma pellicole gommose sui pezzi e non 
contiene siliconi, per cui i residui che restano sul 
pezzo con azione antiossidante sono di norma 
ininfluenti per quanto riguarda successive 
operazioni di verniciatura o galvanica. A questo 
proposito si raccomanda naturalmente di non 
eccedere nei dosaggi e di sostituire le soluzioni 
che, nel tempo, si siano arricchite di componenti 
estranei. 
 

 Eccellenti proprietà anticorrosive per ferro ed 
acciaio. 

 
APPLICAZIONI 
 
REDOX HD 11 SPECIAL T trova applicazioni come 
aggiunta nei seguenti casi: 
 

 soluzioni acquose per prove idrauliche e 
idrostatiche; 
 

 preventore di ruggine nelle acque a circuito 
chiuso; 

 
 protettivo antiossidante aggiunto alle acque di 

ultimo lavaggio e/o risciacquo per pezzi 
metallici in lavatrice; 

 
 Protezione temporanea inter operazionale; 

 
 Come additivo antiossidante e correttore di pH 

in vasche contenenti oli emulsionabili: in questo 
caso, se la emulsione è scesa di pH entro l’unità 
(entro pH 8), il prodotto può essere aggiunto 
all’emulsione per conferire maggiore potere 
anticorrosivo ed alzare il pH. 

 
 

 

MODALITA' D'USO 

REDOX HD 11 SPECIAL T va utilizzato in 
concentrazioni che vanno da 1 a 2%, usando le 
concentrazioni più elevate quando si è in presenza di 
materiali facilmente aggredibili da ossidazioni (ad 
esempio ghisa) e le concentrazioni minori quando i pezzi 
devono subire ulteriori trattamenti, come verniciatura o 
nichelatura. Il prodotto può essere usato a spruzzo o ad 
immersione. 

Nel caso di uso come additivo anticorrosivo e correttore 
di pH per vasche lubrorefrigeranti, se ne consiglia 
l’utilizzo a dosaggi tra 0,2 e 0,3% (200-300 grammi 
ogni 100 litri di emulsione). 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE 

Stato fisico:  liquido 
Colore:  incolore/giallino 
Densità a 15°C g/ml:  1,1 +/- 0,05 
pH:  10,0 +/- 1 in soluzione all'1% 
Solubilità in acqua: totale 
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