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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001 

PROPRIETA’ 

ANTIFOAM HD 42 TOTAL ACTIVE è stato studiato 
per risolvere il problema dell'abbattimento di taluni 
tipi di schiuma particolarmente tenaci, persistenti, 
duraturi e difficili da controllare. 

Si impiega generalmente in presenza di schiume di 
tipo spumoso, prive cioè d'aria che difficilmente 
scompaiono se non con una forte azione di rottura 
della tensione superficiale. ANTIFOAM HD 42 
TOTAL ACTIVE è, infatti, in grado di spaccare in 
maniera omogenea e continuativa le masse più 
persistenti di spuma grazie alla formazione di un 
sottile ma solido velo frangi schiuma sopra la 
superficie del liquido trattato. 

ANTIFOAM HD 42 TOTAL ACTIVE viene impiegato 
anche in presenza di soluzioni acquose a pH molto 
acido o molto alcalino e alte temperature. 
 

USI E IMPIEGHI 

ANTIFOAM HD 42 TOTAL ACTIVE è auto 
emulsionabile in acqua e si disperde nei sistemi 
acquosi se sottoposto a miscelazione, a flusso 
continuo e sbattimento. Se si intende mantenere 
una dispersione completa in fase statica è 
opportuno pre-additivarlo con degli opportuni 
tensioattivi che ne favoriscano la dispersione nei 
sistemi acquosi. 

Date le specifiche condizioni di impiego del prodotto, 
si consiglia di procedere a prove preliminari per 
stabilire l'esatto dosaggio. 

Generalmente si impiega da 1 a 3 parti di prodotto 
per 1.000 parti di liquido da trattare (0,1-0,3% in 
peso). 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 

Stato Fisico LIQUIDO 

Odore CARATTERISTICO 

Colore BIANCO OPALESCENTE 

Solubilità AUTOEMULSIONABILE IN ACQUA 

Residuo secco 100 % 

Densità relativa 0.940 – 0.960 kg/lt 
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