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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001 

CARATTERISTICHE 
 
BRUNITORE SPECIALE HD 800 è un prodotto 
appositamente realizzato per effettuare la brunitura a 
freddo dei materiali ferrosi. 
 
Il formulato è composto da: 
 

 PARTE A: è il liquido attivo che effettua la 
brunitura del particolare; 

 
 PARTE B: è un liquido fissatore che serve a 

fissare lo strato fresco di brunitura appena 
formatosi. 

 
La PARTE B si può avere in: 
 
FINITURA LUCIDA: FISSATORE LUCIDO HD 801 
 

oppure 
 
FINITURA OPACA : FISSATORE OPACO HD 802 
 
La brunitura è una operazione di semplice esecuzione, 
ma per la buona riuscita è molto importante che il pezzo 
da trattare sia perfettamente pulito e sgrassato (SOLV 
105 o SOLV 117) e senza tracce di ruggine (HD A 3/R o 
NOXIL HD 32). 
 
MODALITA’ D’USO 
 
Per ottenere il miglior risultato si consiglia di utilizzare 
BRUNITORE SPECIALE HD 800 puro senza diluizione. 
I particolari perfettamente puliti ed asciutti si 
immergono nel BRUNITORE SPECIALE HD 800 e si 
lasciano qualche minuto (da 2 a 5 minuti sono di norma 
più che sufficienti) osservando visivamente lo sviluppo 
del colore. Quando si è ottenuta la tonalità desiderata, 
estrarre i particolari e risciacquarli velocemente per 
immersione in acqua. 
I pezzi anche se umidi, vanno quindi immersi (o 
spruzzati) nella PARTE B per la finitura opaca o lucida. 
BBRRUUNNIITTOORREE  SSPPEECCIIAALLEE  HHDD  880000  uuttiilliizzzzaattoo  iinn  
iimmmmeerrssiioonnee  ggeenneerraa  ddeeii  ssaallii  iinnssoolluubbiillii  cchhee  pprreecciippiittaannoo  ssuull  
ffoonnddoo  ddeellllaa  vvaassccaa  ee  cchhee  ssoonnoo  iill  sseeggnnaallee  cchhee  iill  pprrooddoottttoo  
hhaa  llaavvoorraattoo  ssuull  mmeettaalllloo..  OOvvvviiaammeennttee  ccoossìì  ffaacceennddoo  
BBRRUUNNIITTOORREE  SSPPEECCIIAALLEE  HHDD  880000  tteennddee  ccoonn  iill  tteemmppoo  aa  
ccoonnssuummaarrssii..  PPrreerrooggaattiivvaa  ddii  BBRRUUNNIITTOORREE  SSPPEECCIIAALLEE  HHDD  
880000  èè  qquueellllaa  ddii  bbeenn  ssooppppoorrttaarree  ii  rraabbbboocccchhii  cchhee  ppoossssoonnoo  
vveenniirr  eeffffeettttuuaattii  sseennzzaa  ccoossìì  ddoovveerr  ssoossttiittuuiirree  ll’’iinntteerroo  
bbaaggnnoo..  
 
 
 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE 
 
HD 800 BRUNITORE SPECIALE 
Aspetto: liquido 
Colore: Azzurro 
Odore: inodore  
Densità a 20° C: 1,15 +/- 0,05 g/ml 
pH (T.Q.): 3,0 +/-1 
Solubilità in acqua: solubile 
 
HD 801 FISSATORE LUCIDO 
Aspetto: liquido 
Colore: giallo/ambra 
Solubilità in acqua: insolubile 
Densità a 20° C: 1,20 g/ml 
Infiammabilità: 15°C 
 
HD 802 FISSATORE OPACO 
Aspetto: liquido 
Colore: marrone chiaro 
Odore: leggero 
Solubilità in acqua: insolubile 
Densità a 15° C: 0,830 g/ml 
Infiammabilità: > 61°C 
 

 
 

 
 
 
IMPORTANTE 
 
E’ fondamentale che tra l’operazione di 
risciacquo/asciugatura e il fissaggio con fissatore non 
passino troppe ore. E’ necessario assicurare alla 
superficie una protezione contro l’ossidazione. 
 
BRUNITORE SPECIALE HD 800 realizza una 
brunitura di colore nero. 
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