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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto.

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
EN 45001 - EN ISO 14001

CARATTERISTICHE 

LUBRO MIN TO è un prodotto costituito da basi 
minerali raffinate ad elevato potere refrigerante. 
Il prodotto è esente da PCB/PCT e da componenti 
riconosciuti cancerogeni, mutageni o teratogeni. 
L’elevato potere raffreddante/bagnante e il film residuo, 
garantiscono un’ottima protezione 
antiruggine/anticorrosiva dei pezzi lavorati e della 
componentistica delle macchine.

APPLICAZIONI 

LUBRO MIN TO è ideale per il raffreddamento della 
zona di taglio in torniture veloci di qualità su leghe 
gialle, leghe leggere, AVP ad acciai mediamente legati. 
Risulta di norma rabboccabile in sistemi singoli o 
centralizzati. 
Per la miscibilità con altri tipi di fluidi si raccomanda di 
contattare il nostro Servizio Tecnico. 

In particolare è in grado di assicurare: 

 ridottissima evaporazione ed emissione di 
nebbie; 

 eccellente potere refrigerante a garanzia di una 
elevata qualità superficiale e della massima 
durata degli utensili; 

 ottima protezione antiruggine e dei particolari 
lavorati e della componentistica della macchina; 

 massimo contenimento dei consumi dovuti alla 
bassa viscosità del prodotto; 

 totale assenza di cloro composti. 

PROPRIETA’ FISICO-CHIMICHE 

Aspetto:  liquido limpido aranciato 
Densità a 15°C: 0,872 
Viscosità a 40°C: ca 30  cSt 

AVVERTENZE 

Conservare negli imballi originali chiusi in magazzino 
coperto a temperature comprese tra +5°e +40°C. 
I prodotti correttamente conservati mantengono 
inalterate le loro caratteristiche per un periodo non 
inferiore ad un anno. 
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